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บริษัท สกาย โปรดักส จำกัด

  บริษัท สกาย โปรดักส จำกัด เปนหน่ึงในกลุมบริษัท  V.N.STEEL INTERTRADE โดยกอต้ังข้ึน
เพ่ือรองรับการเติมโตของตลาดอุตสาหกรรมเหล็กเพ่ือการกอสรางและตกแตง พรอมท้ังเปน
ศูนยกลางทางการจัดหาเหล็กรีดเย็นชนิดมวน แผนหลังคาและผนังฉนวนสำเร็จรูป แผนเหล็กเพ่ือ
งานตกแตงโครงสรางเหล็กก่ึงสำเร็จรูป รวมไปจนถึงแผนทองแดงแท มาตรฐานการผลิตเดียวกับ
ประเทศฟนแลนด ตอบโจทยทุกการออกแบบท่ีแตกตาง
  การดำเนินธุรกิจของ SKY PRODUCT ตางเนนถึงหลักความมุงม่ันต้ังใจ พรอมท้ังนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพ ในทุกดานของการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ เพ่ือเสริมสรางการบริการท่ีดีท่ีสุดแก
ทุกกลุมลูกคาเปาหมาย ตามสโลแกนท่ีวา “ ULTIMATE DESIGN SOLUTION ” ดวยวิธิการยึดหลัก
และเขาถึง เพ่ือรับฟงตอทุกความตองการของกลุมลูกคา
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  SANDWICH PANEL ไดถูกนำมาใชในงานกอสรางผนัง และหลังคาของอาคาร ,
งานบุผนังภายในโรงงานอุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมทำความเย็น และปจจุบันยังเปน
ตัวเลือกในงานตกแตงอาคาร หรือบานพักอาศัย แผน SANDWICH PANEL ผลิตดวย
ระบบการผลิตแบบตอเน่ือง

ตัวแผนจะประกอบดวย แผนเหล็ก 2 ดาน และแกนกลางเปนแผนฉนวน ซ่ึงทำมาจาก
POLYSTYRENE FOAM , POLYURETHANE FOAM แผนฉนวนสำเร็จรูป 
SANDWICH PANEL สามารถใชงานเปนแผนผนังกันความรอน ภายใน - ภายนอก
ประตู , ฝาเพดานและหลังคา มีคุณสมบัติเก็บรักษาอุณหภูมิ และดูดซับเสียงไดดี
ทนตอสภาพอากาศ และการกัดกรอนตางๆ ไดเปนอยางดี

INSULATED ROOF AND W
ALL SANDW

ICH PANEL

ROOF AND WALL SANDWICH PANEL

ROOF

WALL

HIDDEN
  BOLT

ROOF WALL HIDDEN BOLT

250 250 250

35

1000 mm.

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft

1000 mm.

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft

1000 mm.
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EPS FOAM SANDWICH PANEL 1000 mm.

*ระดับอุณหภูมิท่ีแนะนำตาม ระดับความหนาของฉนวนโฟมท่ีนำไปใชงาน*

เปนผนังสำเร็จรูปเหล็กฉนวนกันความรอนอีพีเอสโฟม ท้ังสองดาน

ปดทับดวยแผนเมทัลชีทสามารถเลือกความหนาฉนวนไดต้ังแต

1” ,  2” , 3’’ , 4”  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการก้ันอุณหภูมิท่ีตองการ

โฟม EPS
เรียกกันงายๆ วาโฟมขาว สำหรับงานกอสรางจะใสสาร

ไมลามไฟเขาไปในเน้ือวัสดุสามารถกันไดท้ังความรอนและ

ความเย็น เปนวัสดุน้ำหนักเบาเคล่ือนยายไดงาย จึงทำให

ในข้ันตอนการติดต้ังสะดวกและรวดเร็ว ชวยลดข้ันตอน

ในการกอสรางได จึงนิยมติดต้ัง

 ต้ังแตข้ันตอนการสรางบาน

น้ำหนักเบา เฉล่ียตารางเมตรละ 7.5 KG
เบา เย็น แข็งแรง ทนทาน และไมลอกกรอน
ไมตองทำสีเพ่ิม ประหยัดคาใชจาย (ภายในเปนเมทัลชีท)

ไสกลางเปนฉนวนโฟม EPS แบบไมลามไฟ มีความหนา
ต้ังแต 1’’,2’’,3’’,4” น้ิว

ระบบหลังคา
Roof EPS FOAM EPS FOAM METAL PANEL DETAIL

คุณสมบัติของผนังแซนวิช EPS FOAM

หนากวางมาตรฐาน 1.00 เมตรหลังซอนทับ

Operating Temperature  ( ํC)
Recommended thickness (inch)

PU FOAMEPS FOAM

2”

2”

2”

4”

3”

2”

40 mm

2”

3”

6”

5”

4”

19 to 25 

16 to 20

10  to 15 

0  to 9 

-1 to -8

-9 to -15

250 250 250

35

1000 mm.

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft

ส่ังต่ำกวา 50 ตารางเมตร มีคาบริการเพ่ิมเติม
ลดโครงสรางหลักได
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*ระดับอุณหภูมิท่ีแนะนำตาม ระดับความหนาของฉนวนโฟมท่ีนำไปใชงาน*

Operating Temperature  ( ํC)
Recommended thickness (inch)

PU FOAMEPS FOAM

2”

2”

2”

4”

3”

2”

40 mm

2”

3”

6”

5”

4”

19 to 25 

16 to 20

10  to 15 

0  to 9 

-1 to -8

-9 to -15

EPS FOAM SANDWICH PANEL 1000 mm.
เปนผนังสำเร็จรูปเหล็กฉนวนกันความรอนอีพีเอสโฟม

ท้ังสองดานปดทับดวยแผนเมทัลชีทสามารถเลือกความ

หนาฉนวนไดต้ังแต 2”, 3’’, 4”  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการก้ันอุณหภูมิ

ท่ีตองการ

โฟม EPS
เรียกกันงายๆ วาโฟมขาว สำหรับงานกอสรางจะใสสาร

ไมลามไฟเขาไปในเน้ือวัสดุสามารถกันไดท้ังความรอนและ

ความเย็น เปนวัสดุน้ำหนักเบาเคล่ือนยายไดงาย จึงทำให

ในข้ันตอนการติดต้ังสะดวกและรวดเร็ว ชวยลดข้ันตอน

ในการกอสรางได จึงนิยมติดต้ัง ต้ังแตข้ันตอนการสราง

บาน

ระบบผนัง
Wall EPS FOAM EPS FOAM METAL PANEL DETAIL

น้ำหนักเบา เฉล่ียตารางเมตรละ 7.5 KG

ส่ังต่ำกวา 50 ตารางเมตร มีคาบริการเพ่ิมเติม

ลดโครงสรางหลักได

เบา เย็น แข็งแรง ทนทาน และไมลอกรอน
ไมตองทำสีเพ่ิม ประหยัดคาใชจาย (ภายในเปนเมทัลชีท)

ไสกลางเปนฉนวนโฟม EPS แบบติดไฟแตไมลามไฟ
มีความหนาต้ังแต 2’’,3’’,4’’ น้ิว

คุณสมบัติของผนังแซนวิช EPS FOAM

หนากวางมาตรฐาน 1.00 เมตรหลังซอนทับ

1000 mm.

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft
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EPS FOAM SANDWICH PANEL 1000 mm.
เปนผนังสำเร็จรูปเหล็กฉนวนกันความรอนอีพีเอสโฟม ท้ังสองดาน

ปดทับดวยแผนเมทัลชีทสามารถเลือกความหนาฉนวนไดต้ังแต

2” , 3’’, 4”  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการก้ันอุณหภูมิท่ีตองการ

โฟม EPS
เรียกกันงายๆ วาโฟมขาว สำหรับงานกอสรางจะใสสาร

ไมลามไฟเขาไปในเน้ือวัสดุสามารถกันไดท้ังความรอนและ

ความเย็น เปนวัสดุน้ำหนักเบาเคล่ือนยายไดงาย จึงทำให

ในข้ันตอนการติดต้ังสะดวกและรวดเร็ว ชวยลดข้ันตอน

ในการกอสรางได จึงนิยมติดต้ัง

ต้ังแตข้ันตอนการสรางบาน

ระบบผนัง
Hidden Bolt EPS FOAM EPS FOAM METAL PANEL DETAIL

คุณสมบัติของผนังแซนวิช EPS FOAM

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft

1000 mm.

น้ำหนักเบา เฉล่ียตารางเมตรละ 7.5 KG

ส่ังต่ำกวา 50 ตารางเมตร มีคาบริการเพ่ิมเติม

ลดโครงสรางหลักได

เบา เย็น แข็งแรง ทนทาน และไมลอกรอน
ไมตองทำสีเพ่ิม ประหยัดคาใชจาย (ภายในเปนเมทัลชีท)

ไสกลางเปนฉนวนโฟม EPS แบบติดไฟแตไมลามไฟ
มีความหนาต้ังแต 2’’,3’’,4’’ น้ิว

คุณสมบัติของผนังแซนวิช EPS FOAM

หนากวางมาตรฐาน 1.00 เมตรหลังซอนทับ

*ระดับอุณหภูมิท่ีแนะนำตาม ระดับความหนาของฉนวนโฟมท่ีนำไปใชงาน*

Operating Temperature  ( ํC)
Recommended thickness (inch)

PU FOAMEPS FOAM

2”

2”

2”

4”

3”

2”

40 mm

2”

3”

6”

5”

4”

19 to 25 

16 to 20

10  to 15 

0  to 9 

-1 to -8

-9 to -15
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1. ทำความสะอาดสถานท่ีกอนจะเร่ิมการติดต้ัง
2. ติดต้ังโครงอลูมิเนียมหรืองานครอบในพ้ืนท่ีท่ีไดกำหนด
3. ทำการวัดและตัดแผนฉนวนสำเร็จรูปใหไดขนาดตามตองการ
     โดยใชเคร่ืองตัด เพ่ือใหรอยตัดเรียบและตรงตามตองการ
4. นำแผนฉนวนสำเร็จรูปมาติดต้ังบนโครงท่ีไดติดต้ังไวกอนแลว
     ควรติดต้ังแผนฉนวนสำเร็วรูปโดยชางผูชำนาญการ
5. นำแผนฉนวนสำเร็จรูปมาวางตอกันโดยใหสอดรอยตอระหวาง
     แผนใหพอดีเพ่ือใหการยึดระหวางแผนแข็งแรง
6. ทำการตรวจสอบระหวางการติดต้ังวามีความถูกตองตามแบบ
     ท่ีออกแบบไวหรือไมและตรวจสอบวาการติดต้ังแผนฉนวน
     สำเร็จรูปไดระดับหรือไม
7. ทำการนำตัวปดครอบ ตามรอยตอของมุม และยิงซิลิโคนเพ่ือ
   ปดรอยตอตรวจสอบความถูกตองของการติดต้ังอีกคร้ัง

INSULATED ROOF AND WALL  SYSTEMS INSTALLATION GUILD

ระยะแปท่ีเหมาะสมตามความหนาของแผน
การติดต้ังแผนหลังคา

TOOLS AND HARDWARE

ความหนาแผน ระยะแป

1 - 2 เมตร

2 - 4 เมตร

4 - 6 เมตร

6 - 8 เมตร

1  น้ิว

2  น้ิว

3  น้ิว

4  น้ิว

SYSTEMS INSTALLATION GUILD
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SINGLE PANEL CLADDING SYSTEM
S INSTALLATION GUILD

1.  ทำความสะอาดสถานท่ีกอนติดต้ัง
2.  ติดต้ังโครงคราวตามระยะท่ีเหมาะสม
3. ทำการวัดแผน SINGLE PANEL ใหไดตามขนาดท่ีตองการ
4. นำแผน SINGLE PANEL มาเร่ิมติดต้ัง โดยใชคลิปล็อคและสกรูยิง
     เขากับโครงคราว และยิิงแผนตอไป
5. ทำการตรวจสอบระหวางติดต้ังวามีความถูกตองตามแบบท่ีออก
     แบบ ไวหรือไม
6. ทำการนำตัวครอบ ตามรอยตอของมุม

CLADDING SYSTEMS INSTALLATION GUILD

FLASHING

ระยะแปท่ีเหมาะสมสำหรับการติดต้ัง SINGLE PANEL CLADDING SYSTEMS 50 - 60 เซนติเมตร
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  งานหลังคาและผนัง แบบ STANDING SEAM น้ันไดรับความนิยมและมีการนำมาใชกันอยาง
แพรหลายในตางประเทศซ่ึงมีความสวยงามในการตอแผนและการเก็บงาน ใชไดท้ังใน งานหลังคา
ผนังและ งาน FACADE

          คือการนำแผนเหล็ก 2 แผน เช่ือมตอแบบซอนกัน โดยจะมองไมเห็นรอยตอระหวางแผน
สามารถนำมาใชงานไดตามรูปทรงของตัวอาคาร รวมถึงงานท่ีมี ชองหนาตาง , ชองประตู
และรูปทรงสถาปตยกรรมท่ีมีความซับซอน สามารถทำเปนผนังตอหลังคาได

วิธีการติดตั้ง

STANDING SEAM
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SNAPLOCK
        งานหลังคา และ งานผนัง แบบ SNAP LOCK ไดถูกปรับปรุงมาจากระบบงานหลังคาแบบ
ด้ังเดิมซ่ึงระบบใหมน้ีเปนการลดเวลาในการติดต้ังหนางานและลดคาใชจายในกระบวนการติดต้ัง

ระบบการผลิตท่ีหนาไซตงานอยางมืออาชีพ ทำใหไดช้ินงานตามความยาวท่ีตองการ และลด
ความสูญเสียเศษท่ีจะเกิดข้ึน จุดเดนของ SNAP LOCK คือสามารถติดต้ังตามพ้ืนผิวแนวยาว
ไดเปนอยางดี
  วัสดุท่ีนำมาผลิตมีน้ำหนักเบาและทนการกัดกรอนไดดี ทำใหลดปญหาเร่ืองการบำรุงรักษา
และมีอายุการใชงานท่ียาวนาน SNAP LOCK ถูกนำไปใชอยางครบวงจร ท้ังงานครอบงานท่ีใช
ติดต้ังรวมกับรางน้ำฝนและเหมาะสมกับท้ังงานหลังคาและงาน FACADE

ความเร็วในการติดต้ัง ไมตองใชเคร่ืองSEAM แผน
ใหแผนตอกัน เน่ืองจากตัวแผนถูกออกแบบมาดวย
ระบบใหมท่ีสามารถตอกันเองระหวางแผนไดอยาง
อัตโนมัติ

นวัตกรรมเปนการปฏิวัติระบบการติดต้ังท่ีลดความ
ซับซอน

ตนทุนต่ำ ลดความสูญเสียและประหยัดเวลาในการติด
ต้ัง
การใชงานท่ีหลากหลาย สามารถใชเปนท้ังผนังและ
หลังคา

ผลประโยชนท่ีไดรับ
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INTERLOCK
        งานผนัง และ ฝา INTERLOCK เปนท่ีนิยมในการใชงานมากท่ีสุดสำหรับ
งานโลหะเชน ทองแดง , ทองเหลือง , สังกะสี , สแตนเลส และ อลูมิเนียม 

ติดต้ังแผนไดท้ังแนวต้ัง แนวนอน และ แนวเฉียง ซ่ึงสามารถผลิตไดหลายความกวาง 
เวนชองวางระหวางรอยตอแผนไดหลายระยะ วิธีการติดต้ัง คือการ นำแผนหน่ึงตอกับเขากับ
อีกแผนดวยวิธีการปดรอยตอ ทำใหงานออกมาดูโดดเดนสวยงาม สามารถออกแบบได
หลากหลาย และประหยัดคาใชจายในการดูแลรักษา

งาน INTERLOCK เหมาะสมกับงานตกแตงบานพักอาศัยและอาคารอุตสาหกรรมโดยสามารถ
ติดต้ังบน โครงสรางเหล็ก และโครงไม ไดอยางไมมีปญหา
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SHINGLE
           ระบบผนังแบบ SHINGLE เหมาะสำหรับงานตกแตงผนังของอาคารสำนักงาน
หรือรานคาท่ีตองการความทันสมัย ท่ีมีการออกแบบไดอยางสวยงามและลงตัวในทุก ๆ ดาน

คุณสมบัติ
การออกแบบ FACADE ท่ีสวยงามเหมาะท้ังงานภายในอาคารและนอกอาคาร

คุณภาพของวัสดุท่ีใชงานไดยืนยาวและลดการบำรุงรักษาสามารถออกแบบไดหลากหลาย

ดูมีความเคล่ือนไหวมีกระบวนการติดต้ังท่ีงายและประหยัดคาแรงในการติดต้ัง
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FALTENBOARD
  FALTENBOARD ถือเปนสุดยอดนวัตกรรมการพับข้ึนรูปจากเคร่ืองพับโลหะ VARIOBEND
ASCO MACHINES ท่ีชวยใหการออกแบบเปนไปอยางไรขอจำกัด เพ่ือช้ินงานออกแบบท่ีเปน
เอกลักษณ

คุณลักษณะ

ขอกำหนดท่ัวไป

การบำรุงรักษานอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับวัสดุทางเลือก เชน ไม

สวยงามดวยระบบซอนทับ
รูปลักษณรวมสมัย

ลดการเกิด Oil Canning อันเน่ืองมาจากการขยายและหดตัวของวัสดุ
ติดต้ังงาย น้ำหนักเบา
ลดระยะเวลาการติดต้ังและตนทุน
ไมเกิดรอยแตก ลอกและเปราะ

ความยาวสูงสุดท่ีสามารถทำได คือ 4 เมตร
ติดต้ังรวมกับวัสดุอ่ืนได เชน Subwall หรือเมมเบรนระบายอากาศ กันน้ำได

รองรับช้ินงานท่ีมีขนาดใหญไดมากถึง 4,000 x 1,060 x 1.2 มม.

สามารถพับโลหะท่ีใชในงานตกแตงตางๆ ซ่ึงใชไดกันในงานออกแบบสถาปตยกรรม
และการใชงานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเปนท่ีตองการของตลาด ซ่ึงในอดีตการพับโลหะเปนไปได
ยากเพ่ือใหช้ินงานท่ีแมนยำ ตรงตามความตองการของนักออกแบบ
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BAT TEN
  BATTEN หรือ ระแนงสำเร็จรูป อีกผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมอีกรูปแบบหน่ึง สามารถ
ติดต้ังไดท้ังภายนอกและภายในตัวอาคาร มีลักษณะเปนเสนรูปทรงกลองส่ีเหล่ียมทอดตัวยาว
เปนผนังอีกช้ัน (Double Skin) ชวยกันความรอนไมใหเขาสูตัวบาน อีกท้ังยังชวยกรองแสงแดด
ไดอีกช้ันหน่ึง ท้ังยังเอ้ือใหมีการไหลผานของอากาศและยังควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
ในอาคารได 

การบำรุงรักษานอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับวัสดุทางเลือก เชน ไม

ลดระยะเวลาการติดต้ังและตนทุน
ติดต้ังงาย น้ำหนักเบา

ไมเกิดรอยแตก ลอกและเปราะ
ไมเห็นสกรูเวลาติดต้ัง

TYPE A

TYPE B
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F INCL AD
FINCLAD
 ผลิตภัณฑหลังคาและผนังแนวรวมสมัย ท่ีมีนวัตกรรมแบบใหม มีตัวเลือกมากมายสำหรับ
เลือกใชงานท่ีไมจำกัดขอบเขตเพ่ือใชในการออกแบบ ไวและงายตอการติดต้ัง ทำใหประหยัดคา
ใชจายและเวลาในการทำงาน

สามารถติดต้ังไดงายและรวดเร็วเพียงใชสวานยิงสกรู
เขาท่ีลอนของตัวแผนและจบรอยตอไดอยางเรียบรอย

การบำรุงรักษานอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับวัสดุ
ทางเลือก เชน ไม

สวยงาม ปองกันการมองเห็นได การยึดติด
รูปลักษณรวมสมัย

รวดเร็วและงายตอการติดต้ังโดยใชแค
สวานและสกรู
จบลอนรอยตอไดอยางเรียบรอย
ลดระยะเวลาการติดต้ังและตนทุน
ไมเกิดรอยแตก ลอกและเปราะ

ขอกำหนดท่ัวไป
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NORDIC  COPPER
  ในชวงสองสามทศวรรษท่ีผานมา Nordic 
Copper by Aurubis ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
พ้ืนผิวสำหรับใชในโรงงานเพ่ือใหข้ันตอนตางๆ ของ
การเกิดออกซิเดชันและเคลือบผิวไดทันทีโดย
กระบวนการท่ีเก่ียวของ จะคลายกับการเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ และใชสารประกอบแรทองแดง โดยไมใช
กรรมวิธีทางเคมี

ผลิตภัณฑของ Nordic Copper สำหรับงานดาน
สถาปตยกรรม ไดใชฟอสฟอรัสออกไซดทองแดง 
ท่ีกำหนด Cu-DHP และสอดคลองกับ EN 1172: 
2011 - “ โลหะผสมทองแดง : แผนและแถบสำหรับ
อาคาร ซ่ึงวัสดุท่ีบริสุทธ์ิและเปนธรรมชาติน้ี แสดง
ใหเห็นถึงลักษณะและประโยชนท่ีไมเหมือนใคร โดย
พ้ืนผิวของนอรดิกจะมาพรอมแผนปองกันเสมอ

Product Range

Cu-DHP

ความหนา 0.5 มม.

หนากวาง 1,000 มม.

CuAI5Zn5Sn1 

ความหนา 0.8 มม.

หนากวาง 1,000 มม.

Cu-DHP

ความหนา 0.8 มม.

หนากวาง 1,000 มม.

ความหนา 0.8 มม.

หนากวาง 1,100 มม.

Cu-DHP

ความหนา 0.5 มม.

หนากวาง 1,000 มม.

ความหนา 0.8 มม.

หนากวาง 1,000 มม.

Nordic
Brown

Nordic
Brown Light

Nordic
Standard

Nordic
Royal
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CERTIFICATION

ผลการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล 
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 บริษัท สกาย โปรดักส์ จาํกัด 
 

1 | P a g e  เ อ ก ส า ร ก า ร ส่ ง ม อ บ ง า น  บ ริ ษั ท  ส ก า ย  โ ป ร ดั ก ส์  จํา กั ด   
 

ข้อมูลเทคนิคของแผน่ฉนวน 

ตารางการเกบ็อณุหภมิูของแผน่ฉนวน  

โดยแบ่งตามชนิดโฟม EPS FOAM (โฟมขาว) และ PU FOAM (โฟมเหลอืง) 

 

ตารางนํ�าหนักมาตรฐานของ EPS FOAM (โฟมขาว)  

โดยแบ่งตามความหนาแน่นของโฟม (มาตรฐานอยู่ที� 1.00 lb/ft3) 

 

 

 

 

 
 

 
 บริษัท สกาย โปรดักส์ จาํกัด 
 

2 | P a g e  เ อ ก ส า ร ก า ร ส่ ง ม อ บ ง า น  บ ริ ษั ท  ส ก า ย  โ ป ร ดั ก ส์  จํา กั ด   
 

ตารางนํ�าหนักมาตรฐานของ เหลก็  

 

 

ตารางการรบันํ�าหนักตามระยะ Span ของแผน่ฉนวน   

 

ผลการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล 
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ผลการรับรองเร่ืองสีจากมาตราฐานผูผลิต

Issue date :05.08.2020 

(20)YEARS LIMITED WARRANY
PDFC(Chameleon P.V.D.F )

POSCO Coated & Color steel Co., Ltd. (hereinafter called “POSCO C&C”) hereby warrants, 
subject to the provisions contained herein, PUR(Polyurethane) shall meet the following 
standards for a period of (20) years from the date of shipment from POSCO C&C.
The terms of the guarantee in detail can be found in the table below. 

1. Regions/Customer : Thailand/ VN STEEL
2. Product : PDFC
3. Coating Thickness (Top) : 35 ㎛
4. Warranty details

a) Perforation
(PDFC) is warranted against perforation by corrosion for (20)years after installation.

b) Peel & flake
(PDFC) will not peel, flake or otherwise lose adhesion to an extent that is apparent on 
ordinary outdoor visual observation for (20)years.
(Defects for crazing or cracking may occur from roll forming or sheet forming are not 
covered under this warranty.)

c) Fade
(PDFC) color changing is not excess more than △E (5) for (20)years.
It is understood that fading may not be uniform if the surfaces are not equally exposed to 
the sun and elements. 

d) Chalk
(PDFC) will not chalk more than a number 8 rating when measured per ASTM D4214, 
Method B for (20)years.
(Chalk will not exceed numerical ratings when measured in accordance with the standard 
procedure specified in ASTM D 4214 on clean surface after removing dirt, other surface.)

POSCO C&C reserves the rights to redefine such periods. 
The period valid for a particular building will be stated in the guarantee registration 
certificate and will correspond with the relevant period prevailing at the time of guarantee 
application.

Installed area Use of panel
Warranted terms

Perforation Peel & flake Fading Chalk

Residential,
Commercial,

Light industrial

Roof
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

20 Years 20 Years
≤△E 5

(20 years)
≥N0 8

(20 years)

Wall
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

20 Years 20 Years
≤△E 5

(20 years)
≥N0 8

(20 years)

Issue date :05.08.2020 

(5)YEARS LIMITED WARRANY
Metallic RMP (Metallic Polyester)

POSCO Coated & Color steel Co., Ltd. (hereinafter called “POSCO C&C”) hereby warrants, 
subject to the provisions contained herein, PUR(Polyurethane) shall meet the following 
standards for a period of (5) years from the date of shipment from POSCO C&C.
The terms of the guarantee in detail can be found in the table below. 

1. Regions/Customer : Thailand/ VN STEEL
2. Product : Metallic RMP
3. Coating Thickness (Top) : 25 ㎛
4. Warranty details

a) Perforation
(Metallic RMP) is warranted against perforation by corrosion for (5)years after installation.

b) Peel & flake
(Metallic RMP) will not peel, flake or otherwise lose adhesion to an extent that is apparent 
on ordinary outdoor visual observation for (5)years.
(Defects for crazing or cracking may occur from roll forming or sheet forming are not 
covered under this warranty.)

c) Fade
(Metallic RMP) color changing is No Warranty.
It is understood that fading may not be uniform if the surfaces are not equally exposed to 
the sun and elements. 

d) Chalk
(Metallic RMP) chalk is No Warranty.
(Chalk will not exceed numerical ratings when measured in accordance with the standard 
procedure specified in ASTM D 4214 on clean surface after removing dirt, other surface.)

POSCO C&C reserves the rights to redefine such periods. 
The period valid for a particular building will be stated in the guarantee registration 
certificate and will correspond with the relevant period prevailing at the time of guarantee 
application.

Installed area Use of panel
Warranted terms

Perforation Peel & flake Fading Chalk

Residential,
Commercial,

Light industrial

Roof
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

5 Years 5 Years No Warranty No Warranty

Wall
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

5 Years 5 Years No Warranty No Warranty

Issue date :05.08.2020 

(10)YEARS LIMITED WARRANY
RMP(Polyester)

POSCO Coated & Color steel Co., Ltd. (hereinafter called “POSCO C&C”) hereby warrants, 
subject to the provisions contained herein, PUR(Polyurethane) shall meet the following 
standards for a period of (10) years from the date of shipment from POSCO C&C.
The terms of the guarantee in detail can be found in the table below. 

1. Regions/Customer : Thailand/ VN STEEL
2. Product : RMP
3. Coating Thickness (Top) : 25 ㎛
4. Warranty details

a) Perforation
(RMP) is warranted against perforation by corrosion for (10)years after installation.

b) Peel & flake
(RMP) will not peel, flake or otherwise lose adhesion to an extent that is apparent on 
ordinary outdoor visual observation for (10)years.
(Defects for crazing or cracking may occur from roll forming or sheet forming are not 
covered under this warranty.)

c) Fade
(RMP) color changing is not excess more than △E (8) for (10)years.
It is understood that fading may not be uniform if the surfaces are not equally exposed to 
the sun and elements. 

d) Chalk
(RMP) will not chalk more than a number 2 rating when measured per ASTM D4214, 
Method B for (10)years.
(Chalk will not exceed numerical ratings when measured in accordance with the standard 
procedure specified in ASTM D 4214 on clean surface after removing dirt, other surface.)

POSCO C&C reserves the rights to redefine such periods. 
The period valid for a particular building will be stated in the guarantee registration 
certificate and will correspond with the relevant period prevailing at the time of guarantee 
application.

Installed area Use of panel
Warranted terms

Perforation Peel & flake Fading Chalk

Residential,
Commercial,

Light industrial

Roof
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

10 Years 10 Years
≤△E 8

(10 years)
≥N0 2

(10 years)

Wall
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

10 Years 10 Years
≤△E 6

(10 years)
≥N0 4

(10 years)
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ผลการรับรองเร่ืองสีจากมาตราฐานผูผลิต

Specification Nordic Brown  
and Nordic Brown Light
Phosphorous deoxidised copper (DHP-Copper)

Dimension:

Width range max. 1000 mm

Thickness range 0,5...1,5 mm

Coils max. 4000 kg

Sheet length max. 6000 mm

Chemical Composition %:

Copper (Cu) 99.90 (min.)

Phosphorus (P) 0,015-0,040

Physical properties:

Density 8,94 kg/dm3 

Thermal expansion
17*10-6 1/K (ΔT 100°C 
 = 1,7mm/m)

Specific heat 385 J/kg K

Thermal conductivity 335 %W/Cm

Fabrication properties:

Formability Excellent

Soldering Excellent

Brazing Excellent

TIG Good

MIG Good

EBW Poor

Oxide layer must be removed before 
the welding, soldering and brazing.

Typical use 
Architecture, eg. roofing, facades,  
window and door frames, decoration.

CW024A

     Nordic Brown & Nordic Brown Light 
     

Specification Nordic Royal
CuAI5Zn5Sn1 (aluminumbronze)

Dimension:

Width range max. 1000 mm

Thickness range 0,5...1,5 mm

Coils max. 4000 kg

Sheet length max. 6000 mm

Chemical Composition %:

Copper (Cu) Rem.

Aluminium (AI) 4,0...6,0

Zinc (Zn) 4,0...6,0

Tin (Sn) 0,3...1,6

Physical properties:

Density abt 8,12 kg/dm3 

Thermal expansion
18*10-6 1/K (ΔT 100°C 
 = 1,8mm/m)

Typical use 
Architecture, eg. roofing, facades,  
window and door frames, decoration.

CW024A

     Nordic Royal

Fabrication properties:

Formability (cold) Good

Formability (annealed) Excellent

Soldering (MIG-wire CuSi3) Good

Soldering (Pb:Sn 60:40) Good

Brazing Poor

TIG Poor

MIG Poor

Specification Nordic Standard
Phosphorous deoxidised copper (DHP-Copper)

Dimension:

Width range max. 1100 mm

Thickness range 0,4...1,5 mm

Coils max. 4000 kg

Sheet length max. 6000 mm Fabrication properties:

Formability Excellent

Soldering Excellent

Brazing Excellent

TIG Good

MIG Good

EBW Poor

Oxide layer must be removed before  
the welding, soldering and brazing. 

Chemical Composition %:

Copper (Cu) 99.90 (min.)

Phosphorus (P) 0,015-0,040.

Physical properties:

Density 8,94 kg/dm3 

Thermal expansion
17*10-6 1/K (ΔT 100°C 
 = 1,7mm/m)

Specific heat 385 J/kg K

Thermal conductivity 335 %W/Cm

Typical use 
Architecture, eg. roofing, facades,  
window and door frames, decoration.

CW024A

     Nordic Standard
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